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Eingangswerte fiir die Berechnung Best.-Nr. MST 18

Abgasanlagenschaft
o] O
. 3 Schmale Seite a [m] 0,38
© -7 |Lange Seite b [m] 0,38
L . - 5
= 7, |Rechnerische Wichte PR [kN/m’] | 11,34
@ © |Druckdestigkeit gemaf Produktdatenblatt Nmm? [ 6,0
& § [Nettoschaftfiache Autenschale (siehe Teil Cl) Anetto m? | 0,0549
< @ |Gewicht des Aufenmantels (siehe Teil Cl) Ovemar | [KN/m] | 0,6223 o] O
MST 18
Kopfausbildung
Kopfverkleidung ohne VKI. | Staipkopf | Schindel | Schiefer Putz Mauerw.
Seitl. Uberstand des Kopfes Ua,Kopf m 0,000 0,060 0,100 0,100 0,020 0,182
Up,kopf m 0,182
‘5 |Schmale Seite Akopf m 0,377 0,497 0,577 0,677 0,417 0,740
2 Lange Seite (Windangriffsseite) Dopt m 0,377 0,497 0,577 0,577 0,417 0,740
Teillange von H unterhalb der Dachfiache hg m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicke der Abdeckplatte hy m 0,00 0,02 0,02 0,02 0,08 0,08
Dicke der Kragplatte h, m 0,10
Eigenlasten
Gewicht des Aulenmantels ohne Innenschale und Warmedammung OMantel kN/m 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Eigenlast Verkleidung Overk! KN/m? 0,00 0,206 0,36 0,60 0,42 2,07
Eigenlast der Kopfverkleidung / Kopfummauerung Okopf KN/m 0,00 0,40 0,82 1,36 0,67 518
Eigenlast des Mantels einschl. Verkleidung g KN/m 0,62 1,02 1,44 1,98 1,29 5,80
Eigenlast der Abdeckplatte Gy kN 0,00 0,06 0,08 0,08 0,31 0,72
Eigenlast der Kragplatte G, KN 0,78
Berechnungswerte
Aerodynamischer Beiwert fur H/a < 5 Cf 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Teilsicherheitsbeiwert (Wind) 15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60
A= ce*g*(1-hg) 2 * ve Alg,, 0,735 0,969 1,125 1,126 0,813 1,443
B=g*a B -0,235 -0,386 -0,542 -0,748 -0,486 -2,186
C = (Gy + Gz -(hy+hp)*g)*a C 0,0000 | -0,0161 | -0,0200 | -0,0159 | -0,0791 | -0,1707
Zusammenstellung der max. Héhen iiber Dach und der Haltekréfte
Max. Hohen ohne Bewehrung {Nach DIN V 18160:2006-01 werden die Héhen auf maximal 3,0 m und Hfa< 5 begrenzt!)
Zeile Geschwindigkeits- Koptalsblidung
druck ohne Verkleidung Stllpkopf Verschindelung Verschieferung Putz Mauerwerk
q [KN/m’] Hak (kNI | HIm] | Hax[kNI| HEm] | Hax[kN]| HIm] | Hac[kN] | H[m] | Hax[kNI| HIm] [ Hac[kN]| H[m]
1 0,50 0,18 0,64 0,32 0,84 0,45 1,00 0,64 1,36 0,46 1,34 1,25 1,89
2 0,65 0,17 0,49 0,31 0,65 0,44 0,78 0,61 1,04 0,45 1,06 1,62 1,89
3 0,75 0,17 0,43 0,31 0,57 0,43 0,68 0,60 0,91 0,45 0,94 1,87 1,89
4 0,80 0,17 0,40 0.31 0,54 0,43 0,64 0,60 0,85 0,45 0,88 2,00 1,89
5 0,85 017 0,38 0,31 0,51 0,43 0,60 0,59 0,80 0,45 0,84 2,08 1,86
6 0,80 0,17 0,35 0,31 0,48 0,43 0,57 0,59 0,76 0,45 0,80 2,08 1,76
7 0,95 0,17 0,34 0,31 0,46 0,43 0,54 0.5 0,72 0,45 0,76 2,03 1,67
8 1,00 0,17 0,32 0,31 0,44 0,43 0,52 0,58 0,69 0,45 0,73 2,01 1,59
9 1,05 0,17 0,30 0,31 0,42 0,43 0,49 0,58 0,65 0,46 0,70 2,00 1,52
10 1,10 0,17 0,29 0,31 0,40 0,43 0,47 0,568 0,62 0,46 0,67 1,98 1,45
11 1,15 0,17 0,28 0,31 0,38 0,43 0,45 0,58 0,60 0,46 0,65 1,97 1,39
12 1,20 0,16 0,27 0,31 0,37 0,43 0,44 0,58 0,57 0,46 0,63 1,95 1,34
13 1,25 0,16 0,26 0,31 0,36 0,43 0,42 0,57 0,55 0,46 0,61 1,94 1,29
14 1,30 0,16 0,25 0,31 0,34 0,43 0,40 0,57 0,53 0,46 0,59 1,93 1,24
15 1,40 0,16 0,23 0,31 0,32 0,43 0,38 0,57 0,49 0,47 0,55 1,91 1,16
16 1,55 0,16 0,21 0,31 0,29 0,43 0,34 0,57 0,45 0,47 0,51 1,89 1,05
17 max Ha x 0,18 0,32 0,45 0,64 0,47 2,08
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